
 
 

 
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Missbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Zentralhalter  
mit Exzenterverschluss und 
integrierter Isolierung für 
Leberbügel in der Anwendung 
mit Aufnahme 100.120.060 K 
 
Ref. 100.060.060 EL 

 

Zentralhalter  
mit Exzenterverschluss und 
integrierter Isolierung 
 
Ref. 100.060.060 E 

 

Aufnahme  
einschl. Querstange 
DGBM 299 18 464.1 
 
Ref. 100.120.060 K 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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CONDOR® Universal Klammer 
„SOFT“ mit Exzenterverschluss 
DB PAT 10254006 
 
Ref. 100.050.020 ES 

 

Haltearm Maxi 
 
Ref. 100.480.012 K 

 

Haltearm Mini 
 
Ref. 100.220.012 K 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Halterarm Orthopädie 
 
Ref. 100.360.012 OT 

 

Leberbügel 
 
Ref. 100.660.012 

 

Strebe 
 
Ref. 100.012.008 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Verlängerung 
 
Ref. 100.012.031 

 

Systemverlängerung 
 
Ref. 100.400.012 

 

Distanzhalter zur Montage in 
Verbindung mit einem 
Radialkloben 
 
Ref. 100.025.140 

  



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Blatthalter mit Kopfschraube 
 
Ref. 115.200.008 

 

Ersatzteile zu Blatthalter mit 
Kopfschraube: 
 
Kopfschraube 
Ref. 100.032.020 
 
Druckscheibe 
Ref. 100.016.004 

 
 
 

 
  

                         

Blatthalter mit Kugelgelenk und 
Exzenter 
DGBM 201 18 764.7 
 
Ref. 115.200.008 E 
 
Ref. 115.200.008 EUS 
Passend für US-Systeme 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Blatthalter mit Kugelverschluss 
und Knebelöffnung für Orthopädie 
 
Ref. 115.200.008 OT 

 
 
 
 

 

 

Adapter für vorhandene Hohmann-
Wundhaken 
 
Ref. 115.030.020 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Blatthalter mit Kugelverschluss 
und Knebelöffnung für Orthopädie 
„flex“ 
Patent 10 2004 055 977 
 
Ref. 115.200.008 OTF 

 
 
 

 

  



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Optik-Kabel (Glasfaser) einschl. 
Adapter und Blatthalter (mit 
Verzahnung) 
 
Ref. 180.012.012 

 

CONDOR® Kamera- und 
Instrumentenhalter 
passend für 10 mm Optiken und  
5 mm Instrumente 
 
Ref. 115.280.020 LAP 

 

CONDOR® Adapter zur Aufnahme 
der vorhandenen Spekula 
 
Ref. 115.011.054 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 

11 

 
 

 

Darm - Wundhaken, breit 
 
Blatt: 
 
100 mm x 120 mm   Ref. 111.100.120 B 
100 mm x 150 mm   Ref. 111.100.150 B 
100 mm x 200 mm   Ref. 111.100.200 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
100 mm x 120 mm   Ref. 111.100.120 
100 mm x 150 mm   Ref. 111.100.150 
100 mm x 200 mm   Ref. 111.100.200 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Wundhaken, biegsam 
 
Blatt: 
 
50 mm x 160 mm  Ref. 113.050.160 B 
75 mm x 160 mm  Ref. 113.075.160 B 
 
Schwenkbar: 
 
50 mm x 160 mm  Ref. 113.050.160 
75 mm x 160 mm  Ref. 113.075.160 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Kirschner – Bauchdeckenhalter, 
beweglich/schwenkbar 
 
40 mm x 55 mm    Ref. 114.040.055 
50 mm x 65 mm    Ref. 114.050.065 
60 mm x 85 mm    Ref. 114.060.085 
78 mm x 65 mm    Ref. 114.078.065 
80 mm x 90 mm    Ref. 114.080.090 

 

Langenbeck – Wundhaken 
 
Blatt: 
 
20 mm x   40 mm    Ref. 115.020.040 B 
20 mm x   60 mm    Ref. 115.020.060 B 
20 mm x   80 mm    Ref. 115.020.080 B 
20 mm x  100 mm   Ref. 115.020.100 B 
20 mm x  120 mm   Ref. 115.020.120 B 
20 mm x  140 mm   Ref. 115.020.140 B 
20 mm x  160 mm   Ref. 115.020.160 B 
 
40 mm x   90 mm    Ref. 115.040.090 B 
40 mm x 100 mm    Ref. 115.040.100 B 
40 mm x 125 mm    Ref. 115.040.125 B 
40 mm x 150 mm    Ref. 115.040.150 B 
 
50 mm x 115 mm    Ref. 115.050.115 B 
50 mm x 150 mm    Ref. 115.050.150 B 
50 mm x 200 mm    Ref. 115.050.200 B 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Langenbeck – Wundhaken 
 
Schwenkbar: 
 
20 mm x   40 mm    Ref. 115.020.040 
20 mm x   60 mm    Ref. 115.020.060 
20 mm x   80 mm    Ref. 115.020.080 
20 mm x  100 mm   Ref. 115.020.100 
20 mm x  120 mm   Ref. 115.020.120 
20 mm x  140 mm   Ref. 115.020.140 
20 mm x  160 mm   Ref. 115.020.160 
 
40 mm x   90 mm    Ref. 115.040.090 
40 mm x 100 mm    Ref. 115.040.100 
40 mm x 125 mm    Ref. 115.040.125 
40 mm x 150 mm    Ref. 115.040.150 
40 mm x 150 mm    Ref. 115.040.150 
 
 
50 mm x 115 mm    Ref. 115.050.115 
50 mm x 150 mm    Ref. 115.050.150 
50 mm x 200 mm    Ref. 115.050.200 

 

Schwenkbar: 
 
11 mm x   30 mm    Ref. 115.011.030 
11 mm x   35 mm    Ref. 115.011.035 
11 mm x   40 mm    Ref. 115.011.040 
11 mm x   45 mm    Ref. 115.011.045 
11 mm x   50 mm    Ref. 115.011.050 
11 mm x   55 mm    Ref. 115.011.055 
11 mm x   60 mm    Ref. 115.011.060 
11 mm x   65 mm    Ref. 115.011.065 

 

Langenbeck-Mini-Wundhaken,  
schwenkbar 
 
6 mm x 25 mm  Ref. 115.006.025 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Deaver - Wundhaken 
 
Blatt: 
 
25 mm x   75 mm  Ref. 116.025.075 B  
25 mm x   90 mm  Ref. 116.025.090 B 
25 mm x 105 mm  Ref. 116.025.105 B 
25 mm x 120 mm  Ref. 116.025.120 B 
25 mm x 150 mm  Ref. 116.025.150 B 
25 mm x 200 mm  Ref. 116.025.200 B 
 
50 mm x 125 mm  Ref. 116.050.125 B 
50 mm x 150 mm  Ref. 116.050.150 B 
 
70 mm x 115 mm  Ref. 116.070.115 B 
70 mm x 200 mm  Ref. 116.070.200 B 
 
75 mm x 100 mm  Ref. 116.075.100 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
25 mm x   75 mm  Ref. 116.025.075 
25 mm x   90 mm  Ref. 116.025.090 
25 mm x 105 mm  Ref. 116.025.105 
25 mm x 120 mm  Ref. 116.025.120 
25 mm x 150 mm  Ref. 116.025.150 
25 mm x 200 mm  Ref. 116.025.200 
 
50 mm x 125 mm  Ref. 116.050.125 
50 mm x 150 mm  Ref. 116.050.150 
 
70 mm x 115 mm  Ref. 116.070.115 
70 mm x 200 mm  Ref. 116.070.200 
 
75 mm x 100 mm  Ref. 116.075.100 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Doyen -Wundhaken 
 
Blatt: 
 
60 mm x   92 mm   Ref. 119.060.092 B 
60 mm x 122 mm   Ref. 119.060.122 B 
60 mm x 160 mm   Ref. 119.060.160 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
60 mm x   92 mm   Ref. 119.060.092 
60 mm x 122 mm   Ref. 119.060.122 
60 mm x 160 mm   Ref. 119.060.160 

  



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Blasen - Wundhaken 
 
Blatt: 
 
60 mm x 180 mm  Ref. 121.060.180 B 
 
80 mm x 150 mm  Ref. 121.080.150 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
60 mm x 180 mm  Ref. 121.060.180 
 
80 mm x 150 mm  Ref. 121.080.150 

  



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Harrington – Wundhaken 
 
Blatt: 
 
50 mm x 125 mm  Ref. 123.050.125 B 
50 mm x 175 mm  Ref. 123.050.175 B 
65 mm x 125 mm  Ref. 123.065.125 B 
65 mm x 175 mm  Ref. 123.065.175 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
50 mm x 125 mm  Ref. 123.050.125 
50 mm x 175 mm  Ref. 123.050.175 
65 mm x 125 mm  Ref. 123.065.125 
65 mm x 175 mm  Ref. 123.065.175 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Wundhaken, geschlitzt, biegsam 
 
Blatt: 
 
50 mm x 125 mm Ref. 129.050.125 B 
50 mm x 165 mm Ref. 129.050.165 B 
 
80 mm x 125 mm Ref. 129.080.125 B 
80 mm x 165 mm Ref. 129.080.165 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
50 mm x 125 mm Ref. 129.050.125 
50 mm x 165 mm Ref. 129.050.165 
 
80 mm x 125 mm Ref. 129.080.125 
80 mm x 165 mm Ref. 129.080.165 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Breisky – Wundhaken 
 
Blatt: 
 
25 mm x 090 mm  Ref. 130.025.090 B 
25 mm x 110 mm  Ref. 130.025.110 B 
25 mm x 130 mm  Ref. 130.025.130 B 
25 mm x 150 mm  Ref. 130.025.150 B 
25 mm x 200 mm  Ref. 130.025.200 B 
25mm x  250 mm  Ref. 130.025.250 B 
 
35 mm x 090 mm  Ref. 130.035.090 B 
35 mm x 110 mm  Ref. 130.035.110 B 
35 mm x 130 mm  Ref. 130.035.130 B 
35 mm x 150 mm  Ref. 130.035.150 B 
35 mm x 200 mm  Ref. 130.035.200 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
25 mm x 090 mm  Ref. 130.025.090 
25 mm x 110 mm  Ref. 130.025.110 
25 mm x 130 mm  Ref. 130.025.130 
25 mm x 150 mm  Ref. 130.025.150 
25 mm x 200 mm  Ref. 130.025.200 
25mm x  250 mm  Ref. 130.025.250 
 
35 mm x 090 mm  Ref. 130.035.090 
35 mm x 110 mm  Ref. 130.035.110 
35 mm x 130 mm  Ref. 130.035.130 
35 mm x 150 mm  Ref. 130.035.150 
35 mm x 200 mm  Ref. 130.035.200 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Wundhaken, einstellbar 
 
Blatt: 
 
90 mm x 125 mm    Ref. 131.090.125 B 
90 mm x 140 mm    Ref. 131.090.140 B 
90 mm x 165 mm    Ref. 131.090.165 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
90 mm x 125 mm    Ref. 131.090.125 
90 mm x 140 mm    Ref. 131.090.140 
90 mm x 165 mm    Ref. 131.090.165 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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St.Marks – Pelvishaken  
 
Blatt: 
 
60 mm x 124 mm Ref. 133.060.124 B 
60 mm x 174 mm Ref. 133.060.174 B 
60 mm x 178 mm Ref. 133.060 178 B 
 
 
Schwenkbar: 
 
60 mm x 124 mm Ref. 133.060.124 
60 mm x 174 mm Ref. 133.060.174 
60 mm x 178 mm Ref. 133.060 178 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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38  

Richardson - Wundhaken, 
schwenkbar 
 
21 mm x 25 mm  Ref. 132.021.025 
29 mm x 30 mm  Ref. 132.029.030 
38 mm x 37 mm  Ref. 132.038.037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Roux - Wundhaken, schwenkbar 
 
16 mm x 17 mm Ref. 144.016.017 
18 mm x 22 mm Ref. 144.018.022 
23mm  x 28 mm Ref. 144.023.028 
23 mm x 43 mm Ref. 144.023.043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist 
verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unsres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor. 04/2007 
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Volkmann – Wundhaken,  
4 Zinker, schwenkbar 
 
Stumpf: 
20 mm x 22 mm  Ref. 143.022.020 
 
Scharf: 
20 mm x 22 mm  Ref. 142.022.020 

 

Langenbeck-Mini-Wundhaken,  
schwenkbar 
 
6 mm x 25 mm  Ref. 115.006.025 

 

Mini-Wundhaken, 2 Zinker, stumpf, 
schwenkbar 
 
6 mm x 15 mm  Ref. 143.006.015 

 
 



 
 

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. 
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Wundhaken n. Alan Parks, 
schwenkbar 
24mm/75mm 
 
Ref. 117.024.075 

 

Wundhaken n. Alan Parks, 
schwenkbar 
24mm/95mm 
 
Ref. 117.024.095 
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Bedienungsanleitung 
 
CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System  
 
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie mit der Benutzung des 
CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-Systems beginnen!  
 
Das CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System kann an alle OP-Tische angebracht 
werden, die mit einer Rechteck-Schiene versehen sind. 
 
Zentralhalter: 
Zentralhalter an der vorhandenen OP-Tischschiene nach der Sterilabdeckung anbringen. 
Achten Sie bitte darauf, dass die Klammer des Zentralhalters vollständig geöffnet 
ist.(Durch Linksdrehung des Handrads) Nach dem Aufsetzen des Zentralhalters, die 
Klammer durch Rechtsdrehung des oberen Handrad fixieren. 
Prüfen Sie den sicheren Halt des Zentralhalters! 
 
Anbringen der Aufnahme einschl. Querstange: 
Öffnen Sie den Exzenterverschluss am Zentralhalter und führen Sie nun die Querstange 
der Aufnahme in die Spannklaue ein. Richten Sie die Aufnahme so aus, dass genügend 
Platz zwischen System und Patient sichergestellt ist. Fixieren Sie die Aufnahme durch 
Umlegen des Spannhebels am Zentralhalter. 
 
Anbringen der Haltearme: 
Öffnen Sie den jeweiligen Exzenterverschluss an der Aufnahme einschl. Querstange 
(Kugelelemente). 
Schieben Sie den Kupplungsschieber zurück und führen Sie nun den Haltearm 
entsprechend beider schwarzen Markierungen ein. Markierungen befinden sich sowohl auf 
der Kupplung als auch auf dem Haltearm.  
Nach Loslassen des Kupplungsschiebers in die Ausgangsposition, ist der Haltearm in der 
Kupplung verriegelt.  
Prüfen Sie den sicheren Halt! 
Nun stellen Sie den anatomischen Vorgaben entsprechend die Haltearme ein. 
Die Haltearme werden durch Umlegen der Exzenterverschlüsse verriegelt. 
(Der Aufdruck CLOSED ist nun lesbar. Zur Justierung ist der Aufdruck OPEN lesbar).  
Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen System und Patient! 

 
Klammer: 
Öffnen Sie den Exzenterverschluss. Der Aufdruck „op en“ muss nun lesbar sein.  
Zum einfachen Aufsetzen der Klammer auf den Haltear m halten Sie die Klammer am 
unteren Teil mit dem Zeigefinger und Daumen auseina nder gespreizt. Die Klammer 
kann nun auf den Haltearm aufgebracht werden, „Klic k“. Die Klammer ist nun auf 
dem Haltearm frei beweglich und gegen Herabfallen g esichert.  
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Nach Einführen eines Wundhakens wird der Exzentergriff umgelegt und die Klammer ist 
geschlossen. Nun ist der Aufdruck „closed“ lesbar sein. 
Zum Lösen der Klammer vom Haltearm wird der Exzentergriff geöffnet und der 
Wundhaken kann entfernt werden. Spreizen Sie auch hier wieder den unteren Teil der 
Klammer zwischen Daumen und Zeigefinger auseinander und ziehen die Klammer vom 
Haltearm ab. 
 
Wundhaken: 

Die Haltestange kann anschließend in die Klammer eingeführt werden und entsprechend 
dem Situs positioniert werden. 
Siehe auch Punkt Klammern . 
 
Situseinstellung: 

 
Kontrollieren Sie, dass durch OP-bedingte Manipulationen keine Patienten-gefährdung 
entsteht. 

 

Entlasten Sie regelmäßig das Gewebe. 

 

Das CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System darf nur nach Einweisung in die 
sachgerechte Handhabung durch einen Medizinprodukte-berater eingesetzt werden. 

 

Achtung! 

Das CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System darf nicht eingeset zt werden, 
wenn gleichzeitig MRT (Magnet-Resonanz-Tomographen)  verwendet werden 
(Funktionsstörungen des MRT).  

13.11.2006 
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Wundhaken können entweder „schwenkbar“ (mit Haltest ange) sein oder auf 
sogenannten Blatthaltern montiert werden.  

Stellen Sie nun mit den zum System gehörigen Klamme rn und Wund haken den 
Situs ein. Alle Blatthalter, schwenkbare Wundhaken und Exzentergriffe der 
Klammern können so positioniert und eingestellt wer den, dass die Freiräume des 
Operateurs nicht beeinträchtigt werden.  
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Pflege- und Gebrauchsanweisung 
 
CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System 
 
Mit dieser Sendung erhalten Sie ein hochwertiges Wund-Spreizer-System. Damit die 
Funktion und Sicherheit, aber auch Ihre Qualitätsansprüche lange erhalten bleiben, 
empfehlen wir für die Aufbereitung der unsteril gelieferten Instrumente: 
 
Reinigung 
Die Reinigung kann manuell oder in einem Reinigungs-/Desinfektionsautomaten erfolgen. 
Nach dem Gebrauch wiederaufbereitbarer Instrumente sollte darauf geachtet werden, 
dass sie beim Transport nicht beschädigt werden. Die Instrumente sollten vor der 
Reinigung so weit wie möglich zerlegt werden (siehe auch unsere Bedienungsanleitung). 
Eine Reinigung im Automaten ist der manuellen Reinigung vorzuziehen.  
 
Reinigung im Automaten 
Es sollten handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel gemäß den 
Gebrauchsanweisungen der Hersteller (Achten Sie auf die richtige Dosierung!)  verwendet 
werden. Das CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System ist für die alkalische 
Reinigung validiert. Saure Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht zum Einsatz 
kommen. 
 
Ein typischer Zyklus sollte die folgenden Schritte beinhalten: 
 

·  Kalt/warm Waschen mit Reinigungsmittel unterhalb der Protein-Koagulations-
Temperatur (<60 ° Celsius)  

·  Spülungen, um die Reinigungsmittel zu entfernen 
·  Heiße Wasch-Desinfektion (max 93° C) 
·  Abschließende Spülung mit gereinigtem Wasser 
·  Trockenzyklus (max 134°C) 

 
Prüfen Sie nach der Reinigung alle Teile auf sichtbaren Schmutz (besonders in 
Kanülierungen und Sacklöchern). Falls notwendig, wiederholen Sie den Zyklus oder 
reinigen Sie manuell. Alle Gelenkteile müssen nach der Reinigung getrocknet werden.  
Untersuchen Sie Teile auf Beschädigungen, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen 
können. Nach der Reinigung und Abkühlung der Instrumente müssen Bereiche wie 
Gelenke, Gewinde etc. mit geeigneten Pflegemitteln behandelt werden. 
 
Reinigung von Hand 
Weichen Sie schmutzige Teile unter Verwendung eines Blut auflösenden 
Reinigungsmittels für mind. 10 Minuten ein. 

·  Tauchen Sie die Teile unter und waschen Sie sie mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel. Reinigen Sie mit einer Bürste und achten Sie darauf, dass alle 
Oberflächen erreicht werden. Kanülierungen und Sacklöcher sollten Sie mit einer 
geeigneten Bürste besonders behandeln.  
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·  Spülen Sie die Teile unter fließendem Wasser gründlich ab. Das Wasser muss 
durch die Kanülierungen fließen und Sacklöcher müssen wiederholt gefüllt und 
geleert werden.  

·  Trocknen Sie die Teile sorgfältig mit einem sauberen Tuch oder einem sauberen 
Luftstrahl. Alle Gelenkteile müssen nach der Reinigung getrocknet werden.  

·  Nach der Reinigung und Abkühlung der Teile müssen Bereiche wie Gelenke, 
Gewinde etc. mit geeigneten Pflegemitteln behandelt werden. 

 
Reinigung im Ultraschallbad 
Einlegen der schmutzigen Teile in ein auf 40° C erw ärmtes Ultraschall- 
Bad mit handelsüblichem alkalischem Reiniger gemäß den Gebrauchsanweisungen des 
Herstellers und anschließendes Beschallen für 10 Minuten. 
 
Sterilisation 
Die Instrumente können einzeln verpackt (im Standardpolyethylen- oder 
Standardtyvekbeutel), in dafür vorgesehenen Containersystemen oder Allzweck-
Sterilisationscontainern sterilisiert werden.  
Die Sterilisation soll durch Dampf mit fraktioniertem Vorvakuum erfolgen. Basierend auf 
DIN EN 285 bei einer Temperatur von 134 Grad Celsius eine Einwirkzeit von mind. 5 
Minuten. Alle Gelenke und Exzenterverschlüsse müssen während der Sterilisation 
geöffnet sein. 
 
Die CONDOR® GmbH Medicaltechnik hat validiert (basierend auf D IN EN ISO 
17664:2004 durch SMP GmbH, 72076 Tübingen), dass di e zuvor genannten 
Anweisungen für die Vorbereitung der Instrumente zu  deren Wiederaufbereitung 
geeignet sind.  
 
Abschließend bestätigen wir, dass alle Produkte unser Haus erst verlassen, wenn eine 
entsprechende Qualitätskontrolle durchgeführt wurde. Trotzdem sind Beanstandungen 
möglich. Bitte prüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Funktion und informieren Sie 
uns umgehend bei Beanstandungen. 
 
Reparaturen werden nur in gereinigtem und sterilisiertem Zustand angenommen. Bitte 
nutzen Sie dazu unsere Kopiervorlage aus Ihrer ZSVA -Mappe. 
 
Verweisen möchten wir auf die weiterführende Literatur: 
DIN-Taschenbuch 100, Medizinische Instrumente (ISBN 3-410-12297-4), Beuth Verlag 
Berlin, Wien, Zürich 
RKI-Richtlinien zur Wiederaufbereitung von medizinischen Instrumenten (www.rki.de) 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem CONDOR® GOLD LINE Wund-Spreizer-System 
und stehen Ihnen gerne für Rückfragen und Anregungen zur Verfügung. 
 
Stand 14.11.06/bm 
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Pflege- und Gebrauchsinformation 
 
CONDOR® Universallichtleitkabel 
 
Mit dieser Sendung erhalten Sie ein fabrikneues, qualitativ hochwertiges 
Universallichtleitkabel. Damit die Funktion und Sicherheit, aber auch die 
Qualitätsansprüche lange erhalten bleiben, empfehlen für die Aufbereitung des unsteril 
gelieferten Universallichtleitkabel: 
 
Universallichtleitkabel dienen dem Lichttransport zwischen unterschiedlichen 
Kaltlichtquellen und Endoskopen, die für den medizinischen Einsatz gedacht sind. 
An Kaltlichtquellen mit Halogenreflektorlampen können verklebte Lichtleitkabel 
angeschlossen werden. Xenon-Lichtquellen sollen nur mit verschmolzenen Lichtleitkabeln 
betrieben werden. 
Die Universallichtleitkabel sind trotz hoher Flexibilität sehr robust aufgebaut. Sie dürfen 
nicht geknickt und nicht in zu engem Radius gebogen werden. 
 
 
Reinigung 
Die Reinigung kann manuell oder in einem Reinigungs-/Desinfektionsautomaten erfolgen.  
 
Reinigung im Automaten 
 
Es sollten handelsübliche, neutrale  (ph6-8) Reinigungs- und Desinfektionsmittel gemäß 
den Gebrauchsanweisungen der Hersteller (Achten Sie auf die richtige Dosierung!)  
verwendet werden. Desinfektionsmittel, die Per-Essigsäure oder Chlorkomponeneten 
enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Wird ein nicht neutrales Mittel verwendet, so 
muss ein neutralisierender Schritt im Waschvorgang eingeschlossen sein. 
 
Ein typischer Zyklus sollte die folgenden Schritte beinhalten: 
 

·  Kalt/warm Waschen mit Reinigungsmittel unterhalb der Protein-Koagulations-
Temperatur (<60 ° Celsius)  

·  Spülungen, um die Reinigungsmittel zu entfernen 
·  Heiße Wasch-Desinfektion (max 93° C) 
·  Abschließende Spülung mit gereinigtem Wasser 
·  Trockenzyklus (max 134°C) 

 
Beim Herausnehmen das Universallichtleitkabel auf sichtbaren Schmutz  untersuchen. 
Falls notwendig, Zyklus wiederholen oder manuell reinigen.  
Universallichtleitkabel auf Beschädigungen wie Brüche und Risse, die Ihre 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, untersuchen.  
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Reinigung von Hand 
 
Schmutzige Teile unter Verwendung eines Blut auflösenden Reinigungsmittels für mind. 
10 Minuten einweichen 
 

·  Untertauchen und mit einem ph-neutralen Reinigungsmittel waschen. Dabei mit 
einer Bürste reinigen und darauf achten, dass alle Oberflächen erreicht werden.  

·  Unter fließendem Wasser gründlich abspülen  
·  Sorgfältig mit einem sauberen Tuch oder einem sauberen Luftstrahl trocknen. Alle 

Gelenkteile müssen nach der Reinigung getrocknet werden.  
 
Sterilisation 
 
Das Universallichtleitkabel kann einzeln verpackt (im Standardpolyethelen- oder –
tyvekbeutel), in dafür vorgesehenen Containersystemen oder Allzweck-
Sterilisationscontainern sterilisiert werden.  
Die Sterilisation soll durch Dampf mit fraktioniertem Vorvakuum erfolgen. Basieren auf DIN 
EN 285 bei einer Temperatur von 134 Grad Celsius eine Einwirkzeit von mind. 5 Minuten.  
 
Ausschlussverfahren: 
 
Folgende Verfahren dürfen nicht angewendet werden: 

·  Ultraschallreinigung 
·  Blitz-Autoklavieren 
·  Heißluftsterilisation 

 
Condor hat validiert, das die o.g. aufgeführten Anweisungen für die Vorbereitung der Instrumente zu deren 
Wiederaufbereitung geeignet sind. Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich 
durchgeführte Wiederaufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal in der 
Wiederaufbereitungseinrichtung die gewünschten Ergebnisse erzielt. Dafür  sind normalerweise Validierung 
und Routineüberwachung des Ablaufs erforderlich.  
Ebenso sollte jede Abweichung von den bereit gestellten Anweisungen durch den Aufbereiter sorgfältig auf 
ihre Wirksamkeit und mögliche nachteilige Folgen ausgewertet werden. 
 
Abschließend bestätigen wir, das alle Produkte unser Haus erst verlassen, wenn eine 
entsprechende Qualitätskontrolle durchgeführt wurde. Trotzdem sind Beanstandungen 
möglich. Prüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Funktion und informieren Sie uns 
umgehend bei Beanstandungen. 
Reparaturen werden nur in gereinigtem und sterilisierten Zustand angenommen. 
 
Verweisen möchten wir auf die Literatur „DIN Taschenbuch Medizinische Instrumente 
Beuth Verlag GmbH Berlin, Köln“ und die RKI-Richtlinien zur Wiederaufbereitung von 
Einmalprodukten. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem CONDOR ® Universallichtleitkabel. Gerne 
stehen wir Ihnen für Rückfragen, Anregungen usw. zu r Verfügung.  
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